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Sign Supply, desenvolvidos

especialmente para atender
as necessidades exigentes

1,60M | ECO SOLVENTE do mercado brasileiro.




PRISMAJET 1601 S eco sowvenTe

1 cabeca DX5

600X720 - 15 m*/h**

PRISMAJET 1602 S eco SoLvenTe

2 cabecas DX5

600X720 - 29 m*/h**

( Largura Maxima de Impressao

1600 mm

( Largura Maxima de Midia

1610mm

C Modo de Impressao

Bidirecional/Unidirecional

( Cores

4 Cores - CMYK

( Interface

TCUSB 2.0

< Condicoes do Ambiente

Temperatura: 20~24°C
Umidade: 40~70%

AL VA UADAY,

( Requisitos Elétricos

220V Monofasico, 3A (impressora) + 10A (aquecedor) )

*As especificacdes estao sujeitas a alteracdes sem aviso prévio. As velocidades indicadas dependem da aplicagao.

**\/alores referentes ao modo de Producao. As condi¢des do ambiente podem afetar a qualidade de impressao.

1601 S
1602 S
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Abastecimento Cabeca

de tinta sem micro piezo

chips ou bags com pontos
variaveis

11 3757 1133 | 11 3030 1640
www.signsupply.com.br
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